






Модель

Коэффициент EER

Энергоэффективность охлаждения

Коэффициент COP

Энергоэффективность обогрева

Номинальная производительность 
охлаждения

Номинальная производительность 
обогрева

Уровень шума 
внутреннего блока 
при охлаждении

Уровень шума 
внутреннего блока
в режиме "Sleep"

Уровень шума 
внешнего блока (min-max)

Электротехнические данные

Источник питания

Номинальный ток

Макс. потребляемая
мощность

Система охлаждения

Хладагент/расход

Дополнительное количество 
хладагента при длине трассы, 
превышающей 5 м

Компрессор

Марка компрессора

Давление всасывания  (минимальное)

Давление нагнетания

Вентиляторная система

Циркуляция воздуха в помещении 
(охлаждение/обогрев)

Вид вентилятора внутреннего блока

Скорость вентилятора внутр блока  
выс/сред/низк

Производительность мотора 
вентилятора внутреннего блока

Тип вентилятора внешнего блока

Скорость вентилятора наружного блока

Производительность мотора 
вентилятора внешнего блока

Присоединение

Присоединительные 
трубки

Монтажный провод

Отводная труба длина

Отводная труба тип

Другие параметры

Максимальная длина магистрали

Максимальный перепад высот

Класс защиты внешнего блока

Удаление влаги

Температура 
окружающей среды 
для работы 
сплит-системы

Максимальная площадь помещения

Размер изделия

Вес

Высокий
Средний
Низкий

Охлаждение
Обогрев
Охлаждение
Обогрев

Тип

газ
жидкость

Охлаждение
Обогрев

внутренний
внешний
внутренний
внешний

BTU/ч
Вт

BTU/ч
Вт

дБ(A)
дБ(A)
дБ(A)

дБ(A)

дБ(A)

A
A
Вт
Вт

грамм

грамм/метр

МПа

МПа

м³/ч

об/мин

Вт

об/мин

Вт

дюйм
дюйм

м

м

м

л/ч

°C
°C

м²

мм
мм
кг
кг

ET-7N

3,21

A

3,61

A

7000 (2862-9500)
2050 (800-2850)

7500 (2862-10000)
2200 (800-3050)

31
28
25

22

36-50

3,0
2,8
640
610

R410A/520

20

Ротационный

RECHI

1,9

4,5

430/430

турбина

1000/900/800

20

крыльчатка

860

25

3/8
1/4

4×1.0

2
 

O.D 16mm

15

5

IPX4

1

+14 / +53
-15 / +30

21

698×255×190
754×300×552

7
24,5

ET-9N

3,22

A

3,62

A

9000 (3412-11500)
2640 (1000-3370)

9500 (3412-12600)
2780 (1000-3690)

32
29
26

22

38-50

3,8
3,6
820
770

R410A/520

20

Ротационный

RECHI

1,9

4,5

430/450

турбина

1000/900/800

20

крыльчатка

860

25

3/8
1/4

4×1.0

2
 

O.D 16mm

15

5

IPX4

1

+14 / +53
-15 / +30

26

698×255×190
754×300×552

7
24,5

ET-12N

3,23

A

3,61

A

12000 (5200-13500)
3520 (1520-3950)

12500 (5500-14500)
3660 (1520-4240)

37
33
30

22

41-50

5,0
4,7

1090
1010

R410A/610

20

Ротационный

RECHI

1,9

4,5

550/550

турбина

1150/950/850

23

крыльчатка

860

25

3/8
1/4

4×1.0

2

 O.D 16mm

15

5

IPX4

1,2

+14 / +53
-15 / +30

35

777×250×201
754×300×552

8
25

ET-18N

3,25

A

3,63

A

18000 (5500-20000)
5280 (1610-5860)

18500 (6500-24000)
5420 (1320-7030)

40
36
33

22

43-53

7,5
6,9

1620
1490

R410A/1240

30

Ротационный

GMCC

1,9

4,5

750/750

турбина

1250/1000/900

25

крыльчатка

880

47

3/8
1/4

4×1.5

2

 O.D 16mm

15

5

IPX4

1,8

0 / +53
-15 / +30

52

910×294×206
853×349×602

10
30

220-240 В~ / 50 Гц / 1 ф

Гидрофильный; Пластина жалюзи; внутренний пазник трубчатого типа (φ7)

Жалюзи; Рифленая пластина; внутренний пазник трубчатого типа (φ7)

Капиллярная трубка

Испаритель

Конденсатор

Дросселирующее устройство

Модель ET-7N ET-9N ET-12N ET-18N







30-40













Момент затяжки для защитных колпаков и соединения фланцев

Трубка Момент 
затяжки, 
Н•м


















